PER GARANTIRE LA SICUREZZA

Chi usa gli impianti deve:

utilizzarli correttamente;

far eseguire dal proprio elettricista
tutti i controlli e le manutenzioni
necessarie;

provvedere a far eseguire tutte le
verifiche periodiche previste dalla

legge.

PULIZIA

QUADRI

MOTORI - IMPIANTI

MANUTENZIONE

CAVI ED IMPIANTI

VERIFICHE PERIODICHE

Con cadenza biennale-quinquennale
'azienda € tenuta a sottoporre a verifica
periodica gli impianti elettrici e di
messa a terra.

Tali verifiche possono essere eseguite
esclusivamente dallASL (Servizio
Impiantistica) o da Organismi abilitati,
autorizzati dal  Ministero Attivita
Produttive.

GLI OBBLIGHI E GLI ADEMPIMENT! RICHIEST!I
SONO PREVISTI DAL DPR 462/01 E,
COMUNQUE, SONO INDISPENSABILI PER
GARANTIRE UN ACCETTABILE LIVELLO DI
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.

GRUPPI
ELETTROGENI

Se in azienda €
presente un gruppo
generatore (sia con motore proprio che da
collegare alla presa di potenza della
trattrice) e necessario verificare con |l
proprio installatore (o tecnico) quale
sistema di collegamento e quali protezioni
siano necessarie per operare in sicurezza
(sicurezza elettrica).

SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA
AMBIENTI DI LAVORO
Mantova — Via dei Toscanin. 1
tel. 0376/334471 — Fax 0376/334461
spsal.mantova@asimn.it

SERVIZIO IMPIANTISTICA
Mantova — Via dei Toscanin. 1
tel. 0376/334240 — Fax 0376/334241
siamantova@asimn.it




OBBLIGHI DI LEGGE:

I DATORE DI LAVORO é tenuto a
denunciare la messa in servizio degli
impianti elettrici della propria azienda,
tale denuncia e subordinata al possesso
di una certificazione di tali impianti,
certificazione che deve essere rilasciata
esclusivamente dal proprio elettricista o
da tecnico abilitato (art. 2 DPR 462/01 e
circolare ISPESL 17/2002).

Adempimenti comunque gia previsti
dall’articolo 328 del DPR 547 del 1955

E’ obbligo per il datore di lavoro accertarsi
che gli impianti elettrici presenti in azienda
siano rispondenti alla normativa di buona
tecnica (L. 186/68).

La normativa di riferimento e la CEIl 64/8
in particolare la Parte 7 “Uso Zootecnico”
che richiede:

Un impianto di messa a terra realizzato
con particolari criteri di equipotenzialita
(collegamenti  supplementari) per la
salvaguardia, in caso di un guasto degli
impianti elettrici, anche degli animali.

Installazione degli impianti in modo da
prevenire danni e rotture causati dai
mezzi e dagli animali.

NORMATIVA CEI 64-8/7

Interruttore differenziale (Salvavita) con
corrente differenziale 0,03A per la
protezione dei circuiti terminali

TASTO PER LA PROVA DI FUNZIONAMENTO

Per ragioni di protezione contro gli incendi
serve inoltre un interruttore differenziale,
con taratura Idn 0,5 A, a protezione di
tutte le linee presenti nei luoghi a maggior
rischio incendio.

Impianti e componenti realizzati con
idoneo grado di protezione contro la
penetrazione di polvere ed umidita.

Utilizzo di prolunghe e cavi per
I'alimentazione di utensili mobili con idoneo
rivestimento e prese adeguate, limitato
comunque solo al tempo strettamente
necessario.

L’installazione dei dispositivi di comando e
di quadri deve essere di facile accesso per
gli operatori, ma sempre lontano dalle zone
di transito e ricovero degli animali.

D.P.R. 462/01 - L. 46/90

La dichiarazione di conformita

Completata 'esecuzione dei nuovi
impianti, o il loro adeguamento,
l'installatore (elettricista) rilascia la
dichiarazione di conformita ai sensi di
guanto previsto dalla Legge 46/90.

Omologazione degli impianti

L'installatore/elettricista ha I'obbligo
(prima del rilascio della dichiarazione
di conformita) di verificare la
sicurezza degli impianti realizzati.

LA DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO DEGLI
IMPIANTI VA INOLTRATA, CON APPOSITI
MoODULI, ALL'ASL ED ALL'ISPESL,
ALLEGANDO LA  DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA'.

| MODULI SONO REPERIBILI SUL SITO
WWW.ASLMN.IT ALLA VOCE AZIENDA ON
LINE — MODULISTICA.




