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Cos’è la presa di potenza (pdp) o di 
forza? 

E’ un dispositivo in grado di derivare dal 
motore del trattore la potenza per azionare 
macchine operatrici e attrezzature trainate 
o portate dal trattore stesso. 
 

 
 
La presa di potenza, come l’albero 
cardanico può diventare fonte di pericolo 
poiché l’organo in movimento è in grado di 
intrappolare il vestiario del lavoratore 
provocando infortuni gravi e mortali. 
 

 
 

E’ importante, quindi, che la parte superiore o 
laterale della pdp sia munita di una protezione a 
“ scudo”  o di altro idoneo sistema fissato al trattore 
 
Caratteristiche della protezione 

- facilitare l’inserimento e il disinserimento 
dell’albero cardanico 

- esser priva di bordi taglienti e spigoli vivi 
- coprire la parte superiore e i lati della pdp 
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INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
·  quando la pdp non è utilizzata è necessario 

proteggerla ulteriormente con un 
dispositivo metallico o di plastica fissato a 
parti non in movimento 

 
·  non innestare la presa di potenza della 

trattrice a motore spento 
 

·  sostituire le eventuali parti danneggiate 
nell’immediato 

 
·  disinnestare la pdp e spegnere il motore 

della trattrice prima di intervenire sulla 
macchina 
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Cos’è l’albero cardanico? 

Il cardano consente la trasmissione del 
moto dalla trattrice a diverse macchine 
operatrici. 
Grazie al suo moto rotatorio se il cardano 
non risulta adeguatamente protetto può 
rappresentare un notevole pericolo per 
l’operatore e per gli estranei che si trovano 
nelle vicinanze della macchina in moto. 

 
 

 
 
 

RISCHI PRINCIPALI 

����  Afferramento e trascinamento: 
- per protezione incompleta del 

cardano 
- per azionamento accidentale della 

macchina nella fase di attacco/stacco 
dal trattore e manutenzione della 
macchina 

 
����  Possibile rottura di parti della protezione 

con conseguente proiezione delle stesse 
 
 

SOLUZIONI PREVENTIVE 
L’albero cardanico deve essere dotato di adeguate 
protezioni quali carter, cuffie controcuffie ecc. che 
devono essere mantenute in efficienza sia sul lato 
macchina che sul trattore. Le protezioni devono 
sovrapporsi a quella della trasmissione cardanica 
per almeno 50 mm quando il cardano è allineato. 

 

 
Dato che la protezione riveste elementi in 
rotazione, devono essere presenti e sempre fissate 
le catenelle, per evitare la rotazione, per 
trascinamento della protezione stessa. 
 

 
 
Con il recepimento della Direttiva Macchine (DPR 
459/96) tutti gli alberi cardanici devono essere 
marcati CE e corredati di dichiarazione di 
conformità e manuali d’istruzione d’uso. 
 

 

 
 

- la scelta di un nuovo albero deve 
essere fatta in funzione 
dell’accoppiamento trattrice-macchina 
(potenza, velocità di rotazione, angolo 
di lavoro, lunghezza ecc.) 

 
- non utilizzare vestiario da lavoro che 

possa impigliarsi in organi in 
movimento, non indossare monili e 
tenersi a distanza di sicurezza dalla 
trasmissione. 

 
- ingrassare la trasmissione secondo i 

tempi indicati dal costruttore ed 
eseguire una regolare manutenzione 
ordinaria dei cardani 

 
- in caso di usura o danneggiamento 

delle protezioni interrompere 
immediatamente il lavoro e procedere 
alla loro sostituzione 

 
- finito il lavoro posizionare il cardano 

sull’apposito supporto evitando di 
depositarlo a terra 

 
- durante la fase di montaggio, fissare 

correttamente l’albero alla presa di 
potenza verificando il verso e 
assicurare le catenelle 

 

 
 


